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- Westho of Sweden -

Westbo Classic

Con su apariencia estilizada y elegante, la Westbo Classic tiene sus raices en el siglo XIX. La primera de sus pre-
decesoras se fabricd en Bornholm, alrededor de 1890. La estufa se hizo muy conocida y popular debido a la efi-

ciencia y la forma, y se podia encontrar en toda Suecia en ese momento.

Nuestro remake sorprende al usuario con un interior moderno. El producto ofrece los mas altos niveles de confort
gracias a su eficiente rendimiento térmico y su combustion respetuosa con el medio ambiente. Un nlcleo masivo
de hierro fundido almacena el calor del Westbo Classic y una funda de acero rodea el nicleo. Ademas del nucleo
de hierro fundido, ofrecemos un acumulador de calor de piedra de olivino (inercia térmica). Esta construccion con

conveccion proporciona una rapida distribucion del calor en una habitacion.

El Westbo Classic esta hecho de hierro fundido y le brinda una sensacion reconfortante.






- Westhbo of Sweden -

Westho Classic
variations

Cree su propio Westbo Classic. Puede elegir entre muchas piezas adicionales y diferentes colores

y combinarlo con sus complementos ideales.

Escoja entre:

e Dos alturas diferentes: 2,06 m o 1,96 m.

e Con o sin corona.

e Pintado en negro o con funda esmaltada en blanco roto, negro mate, azul vermont, verde royal o rojo vino.
e Puerta de la estufa decorada o simplemente un panel de vidrio sin adornos.

e Detalles pulidos.

* Emblema con el animal clasico de Sméland, el ledn.

Haga de la Classic su propia estufa.
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- Westhbo of Sweden -

Westho Victoria

La serie Westbo Victoria esta hecha de hierro fundido y acentuada con hermosos adornos Art Nouveau. La
decoracion vy el estilo tradicional combinados con una gran ventana de visualizacion con extension a los lados
brindan una impresionante vista en angulo de las llamas. Las estufas son una caracteristica Unica en cualquier
habitacion y son hermosas y practicas. Todos los modelos Westbo Victoria esconden una placa de coccion

para calentar guisos o hervir una tetera. La estufa se puede conectar a la toma de aire exterior.

La serie Westbo Victoria contintia con una rica tradicion de estufas de hierro fundido fabricadas en Suecia.



- Westho of Sweden -

Westho Victoria
variations

Las estufas Westbo Victoria estan disponibles en cinco versiones diferentes. Se diferencian en la altura y, por
lo tanto, también en la produccion de calor.

Victoria 240: nuestra estufa mas nueva con un compartimiento de retencién de calor con placa calefactora.
Victoria 125: la estufa mas grande y pesada de la familia Victoria.

Victoria 100 - el pequeno compacto.

Victoria 85 - con dos anchos diferentes.
Todos los modelos se pueden conectar con un adaptador para conexion trasera/superior.

Todos los modelos estan disponibles con o sin cristales laterales, la Westbo Victoria 240 solo sin cristales

laterales. Fabricamos las estufas seguin sus deseos.

R

Westbo Victoria 240 Westbo Victoria 125 Westbo Victoria 100 Westbo Victoria 85 Westbo Victoria 85L
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- Westho of Sweden -

Westho Carl

La Westbo Carl es una estufa tradicional sueca de hierro fundido. En el pasado, la estufa se usaba en dife-
rentes lugares, desde habitaciones pequenas hasta lugares de trabajo con un amplio espacio y la necesidad
de calor. El Westbo Carl combina el disefio tradicional y las modernas técnicas de calefaccion con resultados

fenomenales. Los productos pueden adquirirse con un adaptador para conexion trasera/superior.

Westbo Carl esta disponible en dos tamanos, Westbo Carl 95 y Westbo Carl 120.
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- Westho of Sweden -

Westho WeRa

Nuestra Westbo WeRa es un verdadero ahorrador de energia. La estufa rustica llama la atencion por su
disefio sencillo pero con un alto rendimiento. La Westbo WeRa tiene un cuerpo de hierro fundido y mucha
masa. También consta de ladrillos refractarios en la camara de combustion, lo que garantiza una combustion
eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Esta estufa tiene un gran rendimiento térmico y de coccion y

esta disponible con o sin puerta de vidrio.

Westbo WeRa M2 Westbo WeRa E1
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- Westho of Sweden -

Westhbo Nobel

Lineas rectas y un disefio minimalista dan forma a la Nobel, inspirada en Escandinavia. Desde tres lados de
la estufa, se obtiene una excelente vista del fuego. La estufa se puede conectar tanto por arriba como por
detras a la chimenea. La Nobel esta equipada con una placa de coccion en la parte superior y la estufa es

simplemente elegante, simple y practica.

Westbo Nobel
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- Westho of Sweden -

Westho Standard/
Ornament

Una cocina tradicional de hierro fundido con un disefio sueco clasico.

Esta estufa se podia encontrar en todas las cocinas suecas en el pasado, y todavia se siguen instalando.
Esta cocina también es una fuente de calor adicional y una pieza central nostélgica para cada cocina.
También es un aparato adicional para cocinar y hornear. La Westbo Standard esta disponible en cuatro
apariencias diferentes, Ornament o Standard o con/sin puerta de vidrio.

Estan disponibles los siguientes accesorios:

¢ Una ventana opcional en la puerta del horno ofrece una vista del fuego.

e | a estufa puede empotrarse o colocarse sobre un tripode de hierro fundido.

e Calderin de cobre.

Westbo Standard
(con o sin puerta de cristal)

Westbo Ornament
(con o sin puerta de cristal)
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- Westho of Sweden -

Westho Ankarsrum/
Westho 30

La Westbo Ankarsrum/Westbo 30 tiene un aspecto robusto perfecto en cualquier cocina y mide solo 30 cm
de ancho. Viene con una placa de coccidn y es una reconfortante fuente de calor adicional en la casa. Poten-
te, eficiente y estrecha, basada en la cocina lateral escandinava tradicional, la Westbo Ankarsrum/Westbo 30

es una fuente de calor perfecta en la cocina.

La estufa estéa disponible en dos variantes, Westbo Ankarsrum con adornos y Westbo 30, una variante sin

adornos.

Westbo Ankarsrum
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- Accessories -
Portavelas
Westho

Los portavelas de hierro fundido son adecuados tanto para

candelitas como para velas.

- Accessories -

Estrella
Westho

La estrella de hierro fundido se puede utilizar como

portavelas 0 como cuenco.
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- Accessories -

- Alfombrillas
Westbo

Los felpudos de hierro fundido estan disponibles

en dos formas, la variante cuadrada y semicircular.

- Accessories -

Lampara Westho
Railway

Los trabajadores ferroviarios utilizaban la lampara mientras cons-

truian vias férreas en toda Suecia en el pasado.

El producto tiene una altura de 20 cm.
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- Accessories -

Tetera Westho, 71

La tetera Westbo esté fabricada en hierro fundido y esmaltada en

el interior. Se incluye un colador de té de acero inoxidable, lo que

facilita el consumo de té.

- Accessories -

Westbho Rondo

Westbo Rondo es un nuevo producto que podria usarse para
multiples propdsitos. Se puede utilizar como brasero, calentador

de patio, parrilla 0 maceta.
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SWEDLEN

Four different seasons




Westho Classic

Connection height (with top connection cc 1860 mm)

Connection height (with connection behind cc 1735 mm)

525 mm |

circulacion de aire Distancia al combustible

componentes

Emblema

I'—Aire de ”_L

conveccion 250

Hogar Aire

de combustion ",

"Tubo exterior
—=Tubo de humos

Compuerta
aire secundario

Compuerta
aire terciario

Agitator de la
rejilla

Compuerta aire
primario

Westho Classic

Potencia Nominal W 7,0 kW
Eficiencia 81 %
Particulas 31 mg/m3
Temperatura de los gases 281 °C
Caudal de gases de combustiéon 5,92 g/s
Tiro necesario 12 pa
Peso 245 kg
Conexiones @130 mm
Conexiones Vertical y trasera
Combustible Lena
Longitud lefios 33cm

Extras

Colores, pintura negra o esmaltada, acumulador de calor: 35 kg
piedra viva

Conexion: trasera de angulo ajustable

24



Westhbo Victoria 85/85L
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Westho Victoria 85

Westho Victoria 85L

Potencia nominal 5,6 kW 6,0 kW
Eficiencia 75 % 80%
Particulas 34 mg/m3 38 mg/m3)
Temperatura de los gases 254 °C 227 °C
Caudal de gases de combustion 74 9/s 6,8 g/s
Tiro necesario 12 pa 12 pa
Peso 115 kg 135 kg
Conexiones @120 mm @150 mm
Conexiones Trasera (opcion vertical) Trasera (opcion vertical)
Combustible Lefa Lefa
Longitud lefhos 40 cm 50 cm

Extras

Adaptador conexion vertical

Adaptador conexion vertical

Distancia a materiales combustibles

Trasera 10 cm/Lado 40 cm

Trasera 12 cm/Lado 45 cm




Westbo Victoria 100/125
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Extras/opciones

Adaptador para conexion vertical

Adaptador para conexion vertical

Distancia a materiales combustibles

Traserals cm/Lado 45 cm

Trasera 12 cm/lado 63 cm

LLado sin cristal 25 cm

LLado sin cristal 45 cm
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Westho Victoria 100 Westho Victoria 125
Potencia nominal 4,6 kW 6,0 kKW
Eficiencia 82 % 82%
Particulas 19 mg/m3 25 mg/m3
Temperatura de los gases 243 °C 264 °C
Caudal de gases de combustion 4,59g/s 52 g/s
Tiro necesario 12 pa 12 pa
Peso 100 kg 175 kg
Conexiones @ 120 mm @ 150 mm
Conexiones Trasera (opcion vertical) Trasera (opcion vertical)
Combustible Lefa Lefa
Longitud lefos 33cm 37 cm
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Westbo Victoria 240
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Westho Victoria 240
Potencia nominal 4,6 kW
Eficiencia 82 %
Particulas 19 mg/m3
Temperatura de los gases 243 °C
Caudal de gases de combustion 4,59/s
Tiro necesario 12 pa
Peso 140 kg
Conexiones @120 mm
Conexiones Trasera (opcion vertical)
Combustible Lena
Longitud lehos 33 cm
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Westho Carl 95/12¢

690

% D 443

250

1071

1071

450

20,

20,

D128

855
194

237

D148

501

246

Westho Carl 95 Westho Carl 120
Potencia nominal 4,0 kW 5,7 kW
Eficiencia 82 % 83%
Particulas 35 mg/m3 58 mg/m3
Temperatura de los gases 273 °C 206 °C
Caudal de gases de combustion 7,4 9/s 579/s
Tiro necesario 12 pa 6,4 pa
Peso 65 kg 135 kg
Conexiones @120 mm @150 mm
Conexiones Trasera Trasera
Combustible Lena Lena
Longitud lefos 33cm 40 cm
Extras/Opciones Adaptador para conexion vertical | Adaptador para conexion vertical
Distancia a materiales combustibles | Trasera 35 cm/lado 45 cm Trasera 25 cm/lado 35 cm
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Westbo Nobel
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Westho Nobel
Potencia nominal 4,6 KW
Eficiencia 82 %
Particulas 19 mg/m3
Temperatura de los gases 243 °C
Caudal de gases de combustion 4,59/s
Tiro necesario 12 pa
Peso 100 kg
Conexiones @ 120 mm
Conexiones Trasera/vertical
Combustible Lefa
Longitud lenos 33 cm
Extras Adaptador para conexion vertical
Distancia a materiales combustibles Trasera 15 cm/lado 45 cm




Westho Standard /Ornament
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Westho Standard/Ornament

Potencia nominal 4,6kW

Eficiencia 85 %

Particulas 22 mg/m3

Temperatura de los gases 200 °C

Caudal de gases de combustion 4,6 g/s

Tiro necesario 12 pa

Peso 120 kg

Conexiones @120 mm or 130 mm

Conexiones Back/top

Combustible Lefa

Longitud lefios 33cm

Extras Tripode, calderin, puerta con cristal,
ornamentos

Distancia a materiales combustibles Trasera 20 cm/lado 30 cm
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Westho Ankarsrum/3c
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Westho Ankarsrum/30
Potencia nominal 8,0kW
Eficiencia 75,2 %
Particulas 35 mg/m3
Temperatura de los gases 286 °C
Caudal de gases de combustion 8,89/s
Tiro necesario 12 pa
Peso 175 kg
Conexiones @120 mm
Conexiones Trasera/vertical opcional
Combustible Lena
Longitud lefios 40 cm
Extras Ornamentos o lisa
Distancia a materiales combustibles Trasera 10 cm/Lado 30 cm
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Westho WeRa F1/M2
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Westho WeRa E1 Westho WeRa M2
Potencia nominal 7,0 kW 7,0 kW
Eficiencia 80 % 80 %
Particulas 32 mg/m3 32 mg/m3
Temperatura de los gases 266 °C 266°C
Caudal de gases de combustion 8,09/s 8,09/s
Tiro necesario 12 pa 12 pa
Peso 150 kg 150 kg
Conexiones @130 mm @130 mm
Conexiones Vertical Vertical
Combustible Lena Lena
Longitud lefos 40 cm 40 cm

Extras/opciones

Adaptador para conexion vertical

Adaptador para conexion vertical

Distancia a materiales combustibles

Trasera 40 cm/lado 40 cm

Trasera 40 cm/lado 40 cm
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Nuestra historia
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Fl sueno de ellos. Ahora!!

DPM ESPECIALIDADES
Avd. Troia 16, 5B5y 5B6
Pol.Ind.Txalaka - Araneder
20115 Astigarraga (Guiptzcoa)
CIF: B75039685
ventas@dpmespecialidades.es
www.dpmespecialidades.es
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