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“MONACO?” - ref. 134 08 12

FRANCO BELGE Ie felicita por su eleccion.
FRANCO BELGE garantiza la calidad de sus aparatos
y se compromete a satisfacer las necesidades de sus clientes.
Valiéndose de un saber hacer de mas de 80 afos,
FRANCO BELGE utiliza las tecnologias mas avanzadas en el disefio
y la fabricacion del conjunto de su gama de aparatos de calefaccion.
Este documento le ayudaré a instalar y utilizar su aparato,
con las mejores prestaciones para su confort y su seguridad.
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“MONACO?” - ref. 134 08 12

Presentacion del material

Este aparato esta concebido para quemar lefia con toda seguridad.

ATENCION
una mala instalacion puede tener graves consecuencias.
Se recomienda recurrir a un profesional cualificado para su instalacion asi como para las
necesidades de mantenimiento periddico.

1 Presentacion del material

1.1 Embalaje
* 1 bulto : Estufa completa.

1.2 Caracteristicas generales

Nota : Los resultados indicados al lado resultan de
pruebas efectuadas segun la norma NF EN 13240 con
lenos de @ 10 cm, de 24 cm de longitud y una
depresioén de 12 Pa.

1.3 Descripcion del aparato

654 %

Refererl'cia R R 124 09 03 Estufa de lefia — conforme al NF EN 13240
Depresion de la chimenea requerida . Pa 12
Potencia calorifica nominal . . . . . . kw 85 *Aparato de calefaccion de funcionamiento
Dimensiones util del Hogar : intermitente.
-Ancho. ... mm 429 * Tobera de evacuacion de fundicion, desmontable para
-Fondo. ... mm 240 conectar el aparato, ya sea por la parte superior, o por
- _Altura_ ........ FIEEIE I mm 225 la parte posterior.
Dimensiones de los lefios :
-Longitud . . . ... ... cm 40 *Ventanilla de apertura lateral, dotada de un cristal de
Capacidad del cajon ceniza . . . . . litros 3,24 vitroceramica que permite ver la combustién.
Peso . ........ R e k% 90 * Ajuste del régimen funcionamiento mediante valvula
Volumen de calentamiento corregido . m 320 de aire
Rendimiento . . . . . . ... ... ... % 74 ’
Co(13% 02) . . . . ... ... .... % 0,17 * Cenicero de gran capacidad.
Temperaturade humos . . . . . . . .. °C 329
Flujo combustible . . . . .. .. ... kg/h 2,8 1.4 Principio de funcionamiento
Cargademadera . . . .. .. ... .. kg 2,14
La estufa “MONACQO” es un aparato disefiado para
funcionar Unicamente con la puerta cerrada. La difusion
del calor se realiza esencialmente por radiacion a
través del cristal y alrededor del fogon.
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Figura 1 - Dimensiones en mm
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“MONACO?” - ref. 134 08 12

Instrucciones para el instalador

2 Instrucciones para el instalador

2.1 Advertencia a la atencion del usuario

Todas las normativas locales y nacionales,
especialmente las que hacen referencia a normas
nacionales y europeas, deben ser respetadas
durante la instalacién del aparato.

Una estufa mal instalada puede ser la causa de
graves incidentes (incendio de la chimenea,
inflamacién de materiales de aislamiento de los
tabiques a base de plastico, etc...).

El aislamiento del aparato y del conducto de
evacuacion de los gases debe estar reforzado de
acuerdo con las reglas de la técnica, con el fin de
garantizar la seguridad del funcionamiento del aparato.
Consulte la normativa local vigente.

El incumplimiento de estas instrucciones de montaje
conlleva la responsabilidad de quien lo haya efectuado.

La responsabilidad del Constructor se limita a entregar
el aparato en perfectas condiciones.

2.2 Local de implantacion

Ventilacién : Para permitir un buen funcionamiento con
tiro natural, verifique que puede sacarse el aire
necesario para la combustion en cantidad suficiente en
la habitacién en la que se ha instalado el aparato : en
viviendas equipadas con una “VMC” (Ventilacidn
Mecanica Controlada), dicha ventilacién aspira y
renueva el aire ambiente ; Een este caso, la habitacion
esta ligeramente en depresioén y es preciso instalar una
toma de aire exterior complementaria, no obturable,
especifica de la chimenea con una seccion al menos
igual a 50 cm?.

Emplazamiento del aparato : Elija un emplazamiento
central en la vivienda que favorezca una buena
distribuciéon del aire caliente de conveccién en la
habitacién principal.

La difusion del aire caliente hacia las otras habitaciones
debe realizarse a través de las puertas de
comunicacion.

Estas piezas deben estar en depresion o dotadas de
rejillas de aireacion no ajustables, situadas de modo
que no puedan ser obstruidas, para favorecer la
circulacién de aire caliente.

Suelo y tabiques : Hay que asegurarse que el suelo de
la habitacion sea capaz de soportar el peso total de la
instalacion completa (hogar, conjunto de la Chimenea,
revestimiento, campana). Si no es asi reforzar el suelo
con una capa de cemento para repartir la carga.

Asegurese de que no estan constituidos ni revestidos
con materiales inflamables o que se degraden bajo el
efecto del calor (papel pintado, moqueta, entablado,
tabiques finos con aislamiento a base de plastico).

En caso contrario, prever una proteccién apropiada,
por ejemplo una placa de metal.

Preste atencion a respetar las distancias de
instalacion hasta las paredes de material
combustible (#A, By C, fig. 2). Hasta las paredes de
material incombustible (# D, fig. 2).

Al realizar la instalacion, se recomienda dejar
espacio suficiente para permitir, posteriormente,
una limpieza mas cémoda del aparato. En el

Figura 2 - Distancia minima de instalacion

perimetro del aparato no colocar ningun objeto
combustible, cortinas, tintes, etc...
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Instrucciones para el instalador

| [}l

1 - Cortahumos 5 - Brida

2 - Revestimiento trasero 6 - Junta

3 - Junta 7 - Salida de humos
4 - Tap6n 8 - Supl. de deflector

Figura 3 - Salida humos por encima
2.3 Montaje del cono de salida de humo

La tobera de evacuacion permite el uso de tubos de
125 mm de @ o de 139 mm segun la conexidn se realice
en el interior o en el exterior del cono.

2.4 Salida humos por encima

Figura 3

- El tubo de evacuacion es ensamblado en fabrica en
salida por encima.

-No desmontar la parte superior del aparato.
- Retirar el cartén (A) del aparato.

2.5 Salida humos por hacia atras

Figura 4

-No desmontar la parte superior del aparato.
- Retirar el carton A del aparato.

- Retire previamente el deflector 1.

- Retire la pantalla antitérmica posterior 2.

- Recortado el sitio de la salida fumada (figura 5).
- Suprimir el elemento 8.

- Desmontar el tubo 1.

-Desmonte la tapa y la brida fijados en la parte
posterior y montelos herméticamente en la parte
superior.

-Fije herméticamente la tobera en la parte posterior
con ayuda de los tornillos y arandelas suministrados.

-Vuelva a colocar la pantalla posterior 2.
- Poner de nuevo el morrillo 1.

2.6 Conducto de evacuacion

Conducto existente : El conducto de evacuacion debe

ser conforme a la reglamentacién en vigencia.

- El conducto debe estar en buenas condiciones y tener
una depresion suficiente (ver la tabla pagina 3).

Figura 4 - Salida humos por hacia atrds

N\ | S\

Figura 5 - Recorte de la pantalla de proteccion
posterior

- El conducto debe ser compatible con su utilizacion,
en caso contrario es necesario entubarlo o adecuarlo.

- El conducto debe estar perfectamente limpio. Se
puede limpiar con la ayuda de un cepillo metélico
(bola con puas) para quitar el hollin y los alquitranes.

- El conducto debe estar en buenas condiciones y tener
una depresién suficiente.

-El conducto debe tener un aislante térmico
adecuado. Un conducto con las paredes internas
frias no permite la formacién del tiro térmico y provoca
condensacion.

- El conducto debe ser estanco al agua.

- El conducto debe ser estanco y de seccién constante
en toda su altura para favorecer el tiraje térmico. Esta
seccion debe ser equivalente al diametro de conexién
del aparato. Un conducto excesivamente largo tiene el
riesgo de que el tiraje térmico sea nulo.

- El conducto debe estar conectado a un sélo aparato.

-La altura minima debe ser de 4 a 5 metros y
sobrepasar la parte mas alta del tejado 40 cm. La
separacion con otros edificios o paredes sera de
8 metros.

Hojas de consulta “1292”
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Instrucciones para el instalador

=En caso de terrazas o de tejados con pendiente
inferior a 15°, el conducto debe sobresalir, al menos,
1,20 m.

- El final del conducto no debe frenar el tiraje.

- Si el conducto tiene tendencia a rebufos, por no poder
evitar edificios o paredes cercanos, es aconsejable
colocar un sombrero anti-rebufo o rehacer el
conducto.

- Si la depresion de la chimenea es excesiva, hay que
instalar un moderador de tiro, o colocar una llave de
paso el el mismo conducto debe ser visible y
accesible.

Conducto de nueva construccién : El conducto de

evacuacion debe ser conforme a la reglamentacién en

vigencia.

- El conducto de humos no debe descansar sobre el
hogar.

- El conducto debe estar alejado de cualquier material
inflamable (armazén, carpinteria, mamparas, etc...).

- Debe permitir la limpieza mecanica.

2.7 Empalme al conducto de humos

-El conducto de conexién debe ser realizado de
acuerdo a la reglamentacién en vigencia.

- El aparato debe encontrarse lo mas cerca posible de
la chimenea.

- El aparato se unira al conducto de humos por medio
de un tubo resistente al calor y a los residuos de la
combustion de lalefia (Inoxidable, tubo Vitrificado).

- El diametro del Tubo no debe ser inferior al de la
salida del aparato. Si fuera éste el caso, la reducciéon
debe ser de un diametro inmediatamente inferior al
diametro de la tobera del aparato y estar situada lo
mas lejos posible de la conexién al aparato.

- La conexion puede realizarse, bien verticalmente a un
conducto que desemboque bajo el techo, bien por la
parte posterior a un conducto que parta del suelo.

=El encaje del tubo al cono del aparato debe ser
estanco.

-En locales que exista “VMC” (Ventilacion Mecanica
Controlada) la estanquidad debe impedir que el
estractor aspire humos del conducto.

- El tubo de union, el moderador de tiraje o la llave de
paso deben ser visibles, accesibles y faciles de
limpiar.

2.8 Control antes de la puesta en marcha

Verificar, el estado de las juntas de masilla, que la
puerta cierre bien y que el cristal no esté dafiado, que
los pasos de humo no estan obstruidos por los
componentes del embalaje o piezas desmontadas.

Notas : Si se trata de una trenza en ceramica, es un
consumible y en consecuencia destinado a ser
cambiado por el usuario.

2.9 Mantenimiento de la chimenea

Para evitar cualquier incidente (fuego en el conducto,
etc...) las operaciones de mantenimiento deben
realizarse regularmente.

En caso de uso frecuente del hogar, hay que realizar
varias limpiezas anuales del conducto de humos y
comprobar el empalme del conducto con el aparato.
En caso de fuego de chimenea, es preciso cortar el
tiro de la chimenea, cerrar puertas y ventanas,
trampillas y llaves.

NO ABRA BAJO NINGUN CONCEPTO LA PUERTA
DEL APARATO (SUCCION DE AIRE).

Probar el empalme del conducto con el aparato.

1 - Chimenea

2 - Material refractario en forma
de embudo

3 - Placa no combustible
4 - Acceso a la limpieza
5 - Aislamiento

6 - Placa no combustible
amovible y ventilada

Figura 6 - Conducto de conexion
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3 Instrucciones para el utilizador

El fabricante declina cualquier responsabilidad
referente al deterioro de piezas producido por el uso
de un combustible no recomendado o por cualquier
modificacion del aparato o de su instalacién. Utilizar
unicamente las piezas de recambio suministradas
por el fabricante.

Todas las normativas locales y nacionales,
especialmente las que hacen referencia a normas
nacionales y europeas, deben ser respetadas
durante el uso del aparato.

“No utilizar el aparato cuando el tiempo es suave”.

Algunas condiciones meteoroldgicas (por ejemplo :
niebla y subida de temperaturas en temporada fria) no
permiten que la chimenea tire lo suficiente y pueden ser
causa de asfixia.

3.1 Combustible

Este aparato no es un incinerador.

- Utilizar troncos de lefia dura que hayan sido cortados
dos afios antes y almacenados en lugar cubierto
(Humedad < 20 %).

-La lefa dura desprende gran cantidad de calor y
produce buenas brasas.

-Los troncos grandes deben ser cortados a la medida
antes de almacenarlos en un lugar cubierto y
ventilado.

* Combustible recomendado

Lefa : Carpe

* Combustible sustitutivo

Lena : Encina, fresno, arce, abedul, olmo, haya, etc...

* Combustibles prohibidos
Todo tipo de carbon y combustible liquido !

“Madera verde”: La madera verde o excesivamente
himeda disminuye el rendimiento del aparato y
provoca el ensuciamiento de las paredes internas y del
conducto de humo (hollin, bistre, alquitran...).
“Madera recuperada”: La combustién de madera
tratada (traviesas de linea férrea, postes telegraficos,
recortes de contrachapado o de aglomerado, palets,
etc...) provoca rapidamente el ensuciamiento de la
instalacion (hollin, bistre, alquitran...) perjudica el
medio ambiente (contaminacion, olor...) y es causa de
aceleracion del fogdén con sobrecalentamiento.

%~ Cuidado ! La lefia verde y de recuperacion facilitan
un posible incendio en el conducto de humos.

3.2 Encendido

Figura 7

- Abra ampliamente la valvula de aire (# C).

- Abrir la puerta acristalada.

- Colocar sobre la parrilla papel seco, astillas y troncos
de pequeno diametro.

- Prender fuego al papel y cerrar la puerta hogar.

- Cuando las brasas estén al rojo vivo, cargue el fogén

con combustible y vuelva a cerrar la puerta (# A).
Durante el primer encendido hay que aumentar de
manera progresiva la marcha del fuego para permitir a
las piezas de fundido una dilatacién adecuada y se
sequen.

@F i©=
é} é}

A : Apertura de la puerta de carga

B : Valvula de aire (ajuste del aire
secundario)
B1 = valvula abierta
B2 = valvula cerrada
C : Valvula de encendido
(aire primario)
* D : Herramienta para maniobra

* La madera es un material combustibleesta
es larazén por la que recomendamos retirar
el punado de la puerta inmediatamente
después de utilizacion. El punado en
madera debe nunca permanecer sobre su
aparato cuando se enciende.

Figura 7 - Organos de maniobra
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Instrucciones para el utilizador

3.3 Marcha de la combustion

El aparato debe funcionar con la puerta cerrada. El
control de la marcha de la combustion se realiza por la
entrada de aire primario (# C).

La experiencia le ensefiara la posicion mas
conveniente.

La estufa esta equipada con un sistema “cristal limpio”
mediante barrido del cristal gracias al aire primario.

El sistema es mas eficaz cuando la contraventana esta
abierta.

e Carga del combustible :

- Abrir la puerta hogar de forma suave para evitar el
efecto ventosa y que salga humo a la estancia.

-El intervalo de carga minimo para una potencia
calorifica nominal es de 1/2 horas.

- Los troncos deben colocarse sobre las brasas.

- Para una marcha estable son necesarios 2 troncos
sobre las brasas de manera constante. La marcha del
fuego es mejor con varios troncos que no sean de
gran diametro.

- Para una marcha reducida (por la noche) colocar en el
hogar troncos muy grandes.

- Después de haber cargado la estufa vuelva a cerrar la
puerta acristalada (# A, fig. 7, p. 7).

La madera es un material combustible esta es la

razén por la que recomendamos retirar el punado

de la puerta inmediatamente después de

utilizacion. El punado en madera debe nunca

permanecer sobre su aparato cuando se enciende.

3.4 Limpieza

- Quitar las cenizas de manera regular.

-Las cenizas nunca deben estar en contacto con la
parrilla, esto evitaria la entrada de aire primario y el
fuego seria amortecido. La parrilla no podria enfriarse
y su deterioro seria rapido.

- Quitar las cenizas cuando el hogar esté frio.

-Retirar el cajon-cenicero con la herramienta
suministrada.

-Vacie las cenizas tomando las precauciones
habituales para las brasas incandescentes.

3.5 Mantenimiento de la chimenea

Muy importante : Para evitar cualquier incidente
(fuego en el conducto, etc...) las operaciones de
mantenimiento deben realizarse regularmente.

En caso de uso frecuente del hogar, hay que realizar
varias limpiezas anuales del conducto de humos y
comprobar el empalme del conducto con el aparato.
En caso de fuego de chimenea, es preciso cortar el
tiro de la chimenea, cerrar puertas y ventanas,
trampillas y llaves, tapar el orificio de conexiéon
mediante pafios hiumedos y llamar a los bomberos.

NO ABRA BAJO NINGUN CONCEPTO LA PUERTA
DEL APARATO (SUCCION DE AIRE).

La chimenea debe ser verificada por un especialista
(1 a 2 veces por afio).

3.6 Mantenimiento de la estufa

*El aparato debe limpiarse regularmente asi como el
conducto de conexion y el conducto de humos.

* Quitar la puerta hogar, limpiar todas las paredes de la
camara de combustién y la parrilla.

*La limpieza del cristal se realiza con el aparato frio y
con un producto apropiado. Después de limpiarlo hay
que aclarar con agua fria. Limpieza, enjuague con
agua clara. No utilice limpiadores abrasivos.

*El cristal vitroceramico resiste una temperatura de
750°C, en caso de rotura por un golpe o mala maniobra
no se puede reemplazar por otro que no sea de las
mismas caracteristicas.

*Todas las piezas que constituyen el revestimiento
pueden frotarse en seco con un cepillo suave o con un
pafo ligeramente humedo. En caso de condensacion
0 aspersion involuntaria de agua, limpie las partes
manchadas antes de que se sequen.

* Verificar que los pasos de humo no estan obstruidos
por los componentes del embalaje o piezas
desmontadas.

*El aparato no puede utilizarse en un conducto de
humos que sirve para varios aparatos.

* Mantenga las rejillas de ventilacion libres de cualquier
obstruccion.

3.7 Instrucciones de seguridad

El aparato puede permanecer aun caliente una vez
apagado.

Esta estufa es un aparato que produce calor y puede
provocar quemaduras por contacto.

PROHIBA A LOS NINOS ACERCARSE
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3.8 Causas de mal funcionamiento

estas operaciones.

Situacion

Probables causas

= M : Este signo le recomienda que recurra a
@ un profesional calificado para efectuar
i - Accion

El fuego prende mal. El fuego
no se sostiene.

Lefa verde o himeda

- Utilizar troncos de lefia dura que hayan sido cortados
dos afios antes y almacenados en lugar cubierto.

Troncos demasiado grandes

- En el encendido utilizar troncos pequefios y secos con
una base de papel. Para el mantenimiento del fuego
utilice lefios cortados longitudinalmente.

Lena de mala calidad

- La lefia dura desprende gran cantidad de calor y
produce buenas brasas (roble, encina, fresno, arce,
abedul, olmo, haya, etc...).

Aire primario insufuciente

- Abrir del todo le entrada de aire primario

- Favorecer la entrada de aire exterior.

El tiraje del conducto de humos
(depresion) es insuficiente

M - Verificar que el conducto no esté obstruido Si es
necesario efectuar una limpieza.

- Comprobar que el conducto esté conforme.

Fluctuaciones del fuego

Exceso de entrada de aire

- Asegurarse que la valvula de encendido esta bien
cerrada (rep. B, fig. 7, p. 7).

- Cerrar parcialmente o del todo la entrada de aire
primario.

Tiraje del conducto excesivo

| - Instalar un regulador de tiro el mismo conducto.

Lena de mala calidad

- No se deben utilizar maderas tratadas ni aglomerados.

Emanaciones de humo en la
estancia cuando se pone en
marcha el aparato.

Conducto de humos frio

- Calentar el conducto de humos con una cantidad
razonable de papel.

La estancia esta en depresion

- En habitaciones equipadas con *VMC, hay que
entrabrir una ventana para que el fuego tome

velocidad.
Emanaciones de humo El tiraje del conducto de humos 4| - Compruebe la conformidad del conducto de humo'y su
durante la combustion. (depresion) es insuficiente aislamiento

- Verificar que el conducto no esté obstruido Si es
necesario efectuar una limpieza.

El viento entra en el conducto

| - Instalar un sombrero anti-rebufo.

La estancia esta en depresion

M - Sien la habitacion esta instalado un *VMC hay que
instalar una rejilla de entrada de aire exterior cerca del
conjunto Chimenea.

Calefaccion insuficiente

Lefa de mala calidad

- Utilizar el combustible recomendado.

Mala mezcla del aire caliente de
conveccion

(*Ventilacion Mecanica Controlada)

- Compruebe el circuito de conveccion (rejillas de
entrada, conducto de aire, rejillas de difusion).

- Verificar que las piezas vecinas tienen provista rejilla
de aireacion para favorecer la circulacion de | aire
caliente.
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4 Piezas de recambio

Para cualquier pedido de repuestos, indicar : el tipo y la referencia del aparato incluyendo el indice literal de color
(inscrito sobre la placa que contiene la descripcion), la designacién y el cédigo articulo de la pieza.

Ejemplo : “MONACO”, Ref. 124 09 03, color Y, Superior hogar 352175 EF.

A=1340812Y;B=1340812L;C=1340812J;D=1340812E;E=1340812P

N°. . . Coédigo .. Designacion .. .. ... ... Tipo. . .. .. .. A...B .C...D E . Calidad
1. ..100917- . . Ejedelpestilo . .. .. ... 12x20 M7 . . . . .. A...B...C...D...E ..O0O1
2...101067- . . Ejedelpestillo. . . . .. ... ... ... ...... A...B...C...D...E ..O0O1
3. ..102042- . . Ladrillorefractario. . . . .. .. .. ... .. .. .. A...B...C...D...E..O02
4. . .102044- . . Ladrillorefractario. . . . . . .. ... .. ... ... A...B...C...D...E..O02
5...105006- . . Junta. . ... .. .. ... .o oo A...B...C...D...E.165m
6. ..109786- .. Morrillo. . . . .. ... A...B...C...D...E..O02
7...134253- . . Rodillo. . . . ... A...B...C...D...E ..O01
8. .. 134758- . . Pasador mecanindus . . . . . . 4x16. . .. .. .. A...B...C...D...E..O01
9. . .142881- . . Junta. . . .. ... A...B...C...D...E..D02
10. . . 158637 . . Pomo . . .. .. ... A...B...C...D...E ..O01
11. .. 161025 . . Pinturaderetoque . . . . . . .. Py .. B ....... .0 0. .. 01
11. . .161027- . . Pinturaderetoque . . . . . . .. Ly . - C ... ..., 01
11. .. 161060- . . Pinturaderetoque . . . . .. .. ) - E .. O
11. .. 161061- . . Pinturaderetoque . . . . . . .. E) . . oo D...... 01
12,0 .142899- . . Junta. . . . . ... A...B...C...D...E ..O01
13. . .231304- . . Esquadra . . ... ... .. .. ... ... ... A...B .C...D...E.. O
14. . . 181614 . . Cordon ceramico . . . . . . . . dos5. ... .. .. A...B .C...D...E.104m
15...181632- . . Junta . . . .. .. .. ... ... g6 ........ A...B...C...D...E.13m
16. . .181633- . . Junta. . . . ... ... ... .. g10. . ... ... A...B...C...D...E.158m
17. . . 188858 . . Cristal vitroceramico . . . . . 425X 253 . ... .. A...B .C...D...E.. O
18. . . 189104- . . Tornillo. . . . .. .. .. .. .. 6x22. . .. .. .. A...B...C...D...E..D02
19. . . 207309 . . Revestimientotrasero. . . . .. .. ... .. .... A...B...C...D...E..O01

20. . .100939 . . Eje. .. . .. .. A...B...C...D...E..D02
21. .. 216129 . . Conducto de circulaciéon . . . . . .. .. ... ... A...B .C...D...E ..O02
22. . .224022- . . Cajonceniza. . . . . .. .. ... A...B .C...D...E ..O0O1
23...228624- . . Esquadra . .. ... .. ... ... A...B .C...D...E.. O
24. . . 237406 . . Obturador . . . . .. .. .. ... ... ... ... A...B .C...D...E.. O
25. .. 270417 . . Valvuladeaire . .. .. .. .. ... .. ...... A...B .C...D...E.. O
27. . .259015- .. Patadefijacion . . . .. .. .. .. ......... A...B...C...D...E ..O02
28. . .262614- . . Cajaproteccion . . . . . .. .. ... .. ... ... A...B .C...D...E ..O0O1
29...265606- .. Maneta. . . . ... ... A...B .C...D...E.. O
30. . . 270402- . . Valvuladeaire . .. .. .. .. ... ........ A...B...C...D...E..O01
31...300136- RH Pié . . . . . . . e E .. 04
31. . .300136° RP Pié. . . . . . . e D ...... 04
31...300136- EF Pié. . . . . . . . ... AL 04
31. . .300136- 77. Pié . . . . . .. B .. ... ... ... 04
31. . .300136° 79. Pié. . . . . . e C ... ..., 04
32. . .300432- EF Inferior. . . . . . .. .. ... ... A...B...C...D...E..O01
33. . . 301537 RH Pestillode puerta . . . . . . . . . ... E..O
33. . .301537- RP Pestillodepuerta . . . . . . .. .. ... D ...... 01
33. . . 301537 EF Pestillodepuerta . . . . .. .. ... .. .. .. .. A 01
33. . .301537- 77. Pestillodepuerta . . . . .. .. ... L. B .............. 01
33. . .301537- 79. Pestillodepuerta . . . . .. ... Lo C.......... 01
34. . .303718- RH Tapondeboquilla. . . . . . . . . .. E .. 01
34. . .303718° RP Tapondeboquilla. . . . . . .. .. .. . D...... 01
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Figura 8 - Despiece del aparato
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A=1340812Y;B=1340812L;C=1340812J;D=1340812E;E=1340812P

N°. .. Cdédigo .. Designacién . ... ................. A...B...C...D...E. Calidad
34. . . 303718 EF Tapondeboquilla. . . . .. .. ... .. ... ... A 01
34. . .303718- 77. Tapondeboquilla. . . . . . .. . ... ... L. B ... . . 01
34. . .303718- 79. Tapondeboquilla. . . . . . .. ... .. Lo C ... ..., 01
35. . .303860° RH Salidadehumos . . . . . .. .. . . . . ... .. E .. 01
35...303860- RP Salidadehumos . . . ... .. .. .. i D...... 01
35. . . 303860 EF Salidadehumos . . ... ... ........... A 01
35. . .303860 - 77. Salidadehumos . . .. .. ... ... ... . ...... B .. ... ... ... 01
35. . .303860° 79. Salidadehumos . . .. .. ... .. ... ... ... ... ... C ... ..., 01
36. . . 306295 EF Hogarposterior . . . .. .. .. ... ... ... A...B...C...D...E..N
37. . . 307444 - EF Rejillafrontal . . . . .. .. ... ... ... .. .. A...B...C...D...E ..O01
38. . .309232- EF Parrilla. . . . . ... ... A...B...C...D...E ..O01
39. . . 310733 RH Lateralderecho . . . . . . . . . . . . . .. E .. 01
39. .. 310733 RP Lateralderecho . . . . . . . . . . . .. .. D ...... 01
39. . . 310733 EF Lateralderecho . . . . . .. .. ... .. ...... A 01
39. .. 310733 77. Lateralderecho . . . . . . . .. . ... ... ... B ..... .. .. .. ... 01
39. .. 310733 79. Lateralderecho . . . . . . . . . .. .. C ... ... ..... 01
40. . . 310833 RH Lateralizquierdo . . . . . . . . . . . L E ..O
40. . . 310833 RP Lateralizquierdo . . . . . . . . . . ... D ...... 01
40. . . 310833 EF Lateralizquierdo. . . . . . . .. .. ... ... ... A 01
40. . . 310833- 77. Lateralizquierdo . . . . . . .. .. ... ... ... ... B ... . . 01
40. . . 310833- 79. Lateralizquierdo . . . . . . .. . . . .. ... C ... ... ..... 01
41. . . 315615- . . Conductodeaire . . .. .. .. .. ... ...... A...B .C...D...E .. O
42. . .323209- .. Cortahumos . . . . . . . .. .. .. ... ... A...B...C...D...E..O01
43. . . 324503- EF Placadeobturacién. . . .. .. .. ... ... ... A...B...C...D...E..O01
44. . . 326601- . . Supl.dedeflector . . . . . ... ... ... L. A...B .C...D...E.. O
45. . . 326605- . . Supl.dedeflector . . . . .. .. ... L. A...B...C...D...E..NO
46. . . 327909- RH Platillocenicero . . . . . . . . L E ..O
46. . . 327909 RP Platillocenicero . . . . . . . .. L D ...... 01
46. . . 327909 EF Platillocenicero . . . . . .. .. ... L. A 01
46. . . 327909- 77. Platillocenicero . . . . . . . ... oL B ... . . 01
46. . . 327909- 79. Platillocenicero . . . . . . . .. C ... ... ..... 01
47. . . 331116- RH Puertahogar. . . . . . . . . . .. E ..O
47. . . 331116- RP Puertahogar . . . . . . . . . o0l D ...... 01
47. . . 331116+ EF Puertahogar. . . . . .. ... ... ... ... ... A 01
47. . . 331116- 77. Puertahogar. . . . . . . .. ... oo B ... . . 01
47. . . 331116- 79. Puertahogar . . . . . . . . .. .. C ... ..., 01
48. . . 332004- .. Conductodeaire . . .. .. .. .. ... ...... A...B...C...D...E..O01
49. . . 352175- RH Superiorhogar . . . . . . . . .. E ..O
49. . . 352175 RP Superiorhogar . . . . . .. .. ... D ...... 01
49. .. 352175- EF Superiorhogar . . ... ... ... .. ....... A 01
49. . . 352175- 77. Superiorhogar . . . . . .. ... B ....... .0 .. .. 01
49. . . 352175- 79. Superiorhogar . . . . . .. ... C ... ..., 01
50. . .406816- . . Brida. . .. ... .. ... .. ... .. ... ... A...B...C...D...E ..O01
51...808001- ED Pomo . . .. .. .. ... . ... ... ... A...B...C...D...E..O01
52...989009- .. Puertahogar. . . .. .. ... ... ... .. A 01
52...989011- . . Puertahogar. . . . ... ... ... ... ... .. B ..... .. .. .. ... 01
52...989013- . . Puertahogar . . .. .. .. .. ... ... ... C ... ..., 01
52. ..989012- . . Puertahogar . . . .. . .. .. .. D ...... 01
52...989010- . . Puertahogar. . . . . . . . .. E ..O
53. . .189825- . . Tornillode puntaplana . . . .. ... .. ...... A...B...C...D...E.. O
54. . .179628- . . Ejedemando . . . . .. .. .. ... .. ... .. A...B...C...D...E ..O0O1
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FRANCO BELGE

Certificado de Garantia

Garantia legal

Las especificaciones, dimensiones e informaciones
indicadas en nuestros documentos se proporcionan a
titulo meramente indicativos y no comprometen en
nada al vendedor.

Con el fin de mejorar nuestros productos, cualquier
modificaciéon estimada util por nuestros servicios
podra realizarse sin previo aviso.

Las disposiciones del presente certificado de garantia
no son exclusivas del beneficio al favor del comprador
del material, en relacion con la garantia legal
relacionadas con fallos o defectos ocultos, que se
aplican, en cualquier caso, en las condiciones de los
articulos 1641 y siguientes del codigo civil, y en el
pais donde ha sido comprado el producto.

Garantia contractual

Nuestros productos garantizados contra los fallos y

defectos ocultos bajo las condiciones siguientes:

1) instalacién y puesta a punto del aparato por un instalador
profesional.

2) respeto de las instrucciones indicados en nuestros
documentos técnicos, manuales de instalacion y de ajuste.

3) instalacién, uso y mantenimiento del aparato realizados de
acuerdo con las normas, legislaciones vigentes y las
indicaciones de los manuales técnicos suministrados con el
aparato.

Esta garantia afecta a la sustitucién, en nuestros

talleres, piezas identificadas como defectuosas al

originen por nuestro servicio “control de la garantia”:

portes y mano de obra a cargo del usuario. Ademas,

si las reparaciones o la sustitucion de las piezas

cubiertas por la garantia aparecen demasiado

onerosas con respecto al precio del aparato, la

decision de cambiar o de reparar el aparato
pertenecera al vendedor.

Nuestra garantia es de 2 (dos) afios para todos los

aparatos salvo hogares e insertos para los cuales

nuestra garantia es de 5 (cinco) afios con la exclusion
de:

1) Los pilotos Iluminosos, los fusibles, las resistencias
eléctricas, los ventiladores.

2) Las piezas de desgaste o en contacto con temperaturas
elevadas a saber: soleras y rejillas del hogar, placas de
fondo, deflectores, ceniceros, pinturas y tratamientos de
superficie de las partes decorativas. También estan
excluidos de esta garantia las juntas y cristales.

3) Las averias que resulten del uso del aparato con un
combustible diferente del precisado en nuestros manuales.

4) Los deterioros de piezas procedentes de elementos
exteriores al aparato (escape de chimenea, efectos de
tormenta, humedad, presiéon o depresiéon no conforme,
golpes térmicos, golpe de fuego, .....).

5) Las degradaciones de piezas eléctricas, resultantes de la
conexién y del uso sobre una red eléctrica cuya tension,
medida a la entrada del aparato, fuera inferior o superior en
un 10 % de la tensién nominal de 220 voltios.

Exclusion de responsabilidad

En la hipétesis de fabricacién de un bien a la
demanda del cliente, nuestra responsabilidad, en
calidad de subcontratista, no podra en ningtn caso
ser comprometida ante el cliente o terceros en caso
de defectos procedentes de la instalacién o de un fallo
de disefio del bien.

Fecha de installation :

Referencia del aparato : 1340812

color: QY aL aJd UE aP

N° de série, inscrito sobre la placa de identificacion :

» Esta Garantia hay que rellenarla y la debe conservar el usario.

En caso de tener que utilizar la Garantia, hacer una copia y enviarla a :
FRANCD BeLcGEO

127" RIF,15
BE 5660 MARIEMBOURG




