Henka 14

Pystytyspiirustukset - Monteringsritningar - Montagezeichnungen - Construction drawing
- Plans de montage - Schemi di montaggio - Montage tekeningen-CoopoyHas cxema

®
03.04.18 KA2560 B TI.I|I|(IVI




Ver. | Muutos Pvm. Tekija Hyvaksyja

B Insertissa muutoksia, kivikuvia pdivitetty 03.04.2018 KUITJUKK

Suojaetaisyys - Skyddsavstand - Wandabstand - Safety distance -
Distance de securite - Distanza di sicurezza - Minimale Wandafstand:
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Jos lattia on palava-aineista materiaalia, takan eteen ja alle on asennettava kipinasuoja.

Om golvet ar konstruerat av brannbart material, ska ett gnistskydd stallas framfor och under eldstaden.
If the floor is made of flammable material, a spark protection plate must be installed in front of and
underneath the fireplace.

Wenn der FuBboden aus brennbarem Materialbesteht, muss vor und unter dem Heizkamin ein
Funkenschutz angebracht werden.

Si le plancher est fait d’'un matériau inflammable, une protection contre les étincelles devra étre installée
devant et sous le poéle.

Se il pavimento e costituito da materiale inflammabile, & necessario collocare, davanti e al di sotto della
stufa, una protezione ignifuga

Indien het toestel op brandbare ondergrond wordt geinstalleerd, moet voor en onder het toestel een
vonkbeschermingsplaat worden geplaatst.
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- Extra heat retaining stones pages 13-15
- Insulation assembly pages 18-19
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- Chimney connection assembly pages 15-16
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Koodi Mitat Massa Kpl
KA2558 Classicpinnat 366
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Kpl Nimi Mitat Koodi Maéré| Laatu
8 Asennustarvike Kiinnityspelti 0OU05766 1 KPL
8 Asennustarvike Kiinnityspelti 0OuU05767 1 KPL
1 Hormiliitosputki 0,8x150x751,5 ou05584 1 KPL
1 Insertti -Henka 0U05636 1 KPL
4 Kannen kannatinrauta Henka/Kammi/Lamu/Jokka 0ouU05644 1 KPL
8 Kiinnike/Screw betoniruuvi M8x30 uppokanta 150532 1 KPL
1 Konvektioritila Henka/Jokka/Kammi/Lamu 0U05643 1 KPL
1 Pystytyspiirustus Henka 14 A04099 KPL
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